IZMJENE | DOPUNE GENERALNOG URBANISTICKOG PLANA SINJA
ODREDBE ZA PROVODENJE

Na temelju ¢lanka 86, 87 i 89 Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) i Statuta
Grada Sinja (,Sluzbeni glasnik Grada Sinja“ ___ ), Gradsko vijeCe Grada Sinja na svojoj
____sjednici odrzanoj___ 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o donosenju
Izmjena i dopuna Generalnog urbanistic¢kog plana Sinja

| TEMELJNE ODREDBE
Clanak 1.

Donose se lzmjene i dopune Generalnog urbanistickog plana Sinja (u daljnjem tekstu:
Plan). Izmjene i dopune Generalnog urbanisti¢kog plana Sinja izradene su prema Odluci o
izradi 1zmjena i dopuna Generalnog urbanistickog plana Sinja (,Sluzbeni glasnik Grada
Sinja 11/17).

Clanak 2.

Elaborat I1zmjena i dopuna Generalnog urbanistiCkog plana Sinja izraden je od stru¢nog
izradivata ARHEOQO d.o.o0. iz Zagreba.

Elaborat iz stavka (1) ovog Cclanka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se peCatom
Grada Sinja i potpisom predsjednika Gradskog vije¢a Grada Sinja. Uvid u navedeni
elaborat moguc je u prostorijama Grada Sinja, DragaSev prolaz 10, 21 230 Sinj.

Clanak 3.

Elaborat "lzmjene i dopune Generalnog urbanistickog plana Sinja" sadrzi tekstualni dio —
Odredbe za provodenje.
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| ODREDBE ZA PROVODENJE
Clanak 4.
U élanku 9. iza stavka 20. dodaje se stavak 21. koji glasi:
(@) INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Clanak 5.
U élanku 11. u stavku 3. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

,»= hoteli kapaciteta do 200 lezajeva“.

Dosadasnja alineja 3. postaje alineja 4.

Clanak 6.
U élanku 19. dodaju se alineje:
letjeliSte
helidrom
Clanak 7.
U ¢lanku 27. stavak 3. briSe se.
Clanak 8.

Iza €lanka 28. dodaje se ¢lanak 28.a. koji glasi:

,Jnutar zona namjene M2, za koje se neposredno primjenjuju odredbe ovog Plana,
moguca je gradnja novih te rekonstrukcija ili zamjena postojecih gradevina poslovne
namjene prema sljedec¢im uvjetima:

~ visina gradevine najvise 4,0m mjereno od najnize toCke uredenog terena uz

gradevinu do vijenca gradevine;

udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice najmanje 3,0m

udaljenost gradevine od ruba prometnice je 5,0 m.

najmanja povréina gradevne Gestice iznosi 400 m?, maksimalni koeficijent
izgradenosti (Kig) gradevne Cestice moze iznositi 0,7, a maksimalni koeficijent
iskoristenosti (kis) moze iznositi 1,0.

U slucaju gradnje jedne ili vise podrumskih etaZa za potrebe garaziranja vozila, potpuno
ukopane etaze ne obraCunavaju se u Kis."

Clanak 9.

U élanku 29. u stavku 1. u alineji 2. rijeci: ,,4,0 m*“ mijenjaju se i glase: ,,3,0m*“. lza
alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi:
, - hotel se moze graditi kao slozena gradevina od viSe gradevina na jednoj Cestici®.
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Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

.lznimno, za postojeCe gradevine koje se prenamjenjuju u hotele mogu se
zadrzati postojeCi gabariti, a minimalna udaljenost od susjedne mede definirana je
tlocrtom postojecCe gradevine. Uz prenamjenu postoje¢e gradevine moguce je planirati i
dogradnju prema uvjetima iz stavka 1.

U svrhu smjestanja prometa u mirovanju i prate¢ih sadrzaja hotela omogucéava
se gradnja podzemnih etaza. Podzemne etaze mogu imati vecu povrSinu od povrsine
nadzemnog dijela gradevine i mogu zauzeti najviSe 70% povrSine gradevne Cestice
samo ako se izvode kao potpuno ukopani dio gradevine. Potpuno ukopane podzemne
etaZze mogu se graditi do udaljenosti od 1,0m od granice gradevne Cestice, pod uvjetom
da se dokaze osiguranje mehanicke otpornosti i stabilnosti susjednih gradevina. U
slu€aju gradnje jedne ili viSe podzemnih etaza za potrebe smjestaja vozila u mirovanju,
potpuno ukopane etaZe ne uraCunavaju se u kis.,

Clanak 10.
U ¢lanku 31.a. zadnji stavak briSe se.

Clanak 11.
Iza €lanka 31.b. dodaje se €lanak 31.c. koji glasi:

,Jnutar gradevinskog podru€ja naselja uz hipodrom, planom je odredena zona
ugostiteljsko turisticke namjene T1 — hotel. Dozvoljena je gradnja smjesStajnog objekta tipa
hotel sa prateCim sadrzajima uz sljedece uvjete:

maksimalna katnost iznosi Po+P+3, uz obavezu da se visina uskladi s potrebama
letjeliSta Sinj,
maksimalni koeficijent izgradenosti je 0,3. ,,

Clanak 12.
U élanku 33. u stavku 4. rijeci: ,,800 m2“ mijenjaju se i glase: ,,400 m2“.
Clanak 13.

U élanku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

U okviru zone hipodroma (R4) mogu se rekonstruirati i zamjenjivati postoje¢e gradevine,
graditi nove gradevine za smjestaj konja (Stale), hale za jahanje, uredivati otvorena
trkalista, zatvoreno jahaliste (zimska hala), zelene povrSine, SetaliSta, odmorista te graditi
pratece gradevine (klupski objekti, sportski objekti — bocaliSte ugostiteljstvo, turisticki
kapaciteti, sanitarni ¢vorovi, garderobe i sl.). Ukupna povrSina svih prateéih sadrzaja na
podrucju hipodroma je najvise 5000m2 gradevinske bruto povrsine, maksimalne visine do
12,0m mjereno od najniZze kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine,
minimalna udaljenost od granice susjedne Cestice kao i prometnice je 5,0 m.

Clanak 14.
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Iza ¢lanka 34. dodaje se ¢lanak 34.a. koji glasi:

,2Jnutar zone sportska zraCna luka R5 nalazi se letjeliste Sinj i planira se smijestaj
helidroma.

Uredenje letjelista moguce je na temelju posebnih propisa te dopunom pratecim
ugostiteljsko turistiCkim sadrzajima na nacin da ne zauzimaju vise od 3% povrSine
pristanista.

U svrhu proSirenja i poboljSanja funkcioniranja letjeliSta Sinj dozvoljena je rekonstrukcija
postojecCih i gradnja novih gradevina osnovne namjene s prate¢im sadrzajima. Ukupna
povrSina pod zgradama moze biti maksimalno 3% povrsSine letjeliSta, maksimalna visina
gradevina moze biti 14m.

Planirana je gradnja interventnog helidroma sukladno vazeéim zakonima i propisima.
Visina pratec¢ih gradevina ne moze biti ve¢a od 14,0 m od najnize toCke uredenog
terena uz gradevinu do vijenca gradevine, minimalna veliCina gradevne Cestice iznosi 800
m2, a maksimalna 1.500 m2. Koeficijent izgradenosti iznosi maksimalno 0,3.°
Clanak 15.

Iza ¢lanka 34.a. dodaje se ¢lanak 34.b. koji glasi:

~ove postojeCe gradevine gospodarskih djelatnosti mogu se rekonstruirati prema
uvjetima gradnje novih gradevina, ako ovim Odredbama nije odredeno drugacije.

Prilikom rekonstrukcije postojecih gradevina Cija je udaljenost gradevinskog pravca od
regulacijskog pravca manja od propisane, gradevina mozZe zadrzati postojeéi gradevni
pravac. ,,

Clanak 16.

Iza €lanka 37. dodaje se ¢lanak 38. koji glasi:

~ove postojeCe gradevine drustvenih djelatnosti mogu se rekonstruirati prema uvjetima
gradnje novih gradevina, ako ovim Odredbama nije odredeno drugadije.

Prilikom rekonstrukcije postojec¢ih gradevina Cija je udaljenost gradevinskog pravca od
regulacijskog pravca manja od propisane, gradevina mozZe zadrzati postojeCi gradevni
pravac. ,,

Clanak 17.

U ¢élanku 40. u stavku 2. rije€: ,,razvijene“ mijenja se i glasi: ,,gradevinske®.

U stavku 3. ispred rijeci:“brutto” dodaje se rije¢: ,,gradevinske®, rijec¢: ,razvijene“
briSe se.
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Na kraju stavka 5. dodaje se rec€enica: ,Niske gradevine grade se kao
slobodnostojece, dvojne ili skupne.®

Na kraju stavka 8. dodaje se re€enica: ,Srednje gradevine grade se kao
slobodnostojece ili dvojne.”

Na kraju stavka 10. dodaje se recenica: ,Visoke gradevine grade se samo kao
slobodnostojece.”

Na kraju stavka 11. dodaje se re€enica: ,Za zamjensku gradevinu se dopusSta
izgradnja jedne podzemne etaZze (podruma) u postojeéim gabaritima za potrebe
garaziranja vozila korisnika predmetne gradevine, uz uvjet prikljuCenja na prometnu
povrSinu u skladu s prometnim uvjetima.”

Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

,U sluCaju gradnje gradevine s ravnim krovom, umjesto potkrovlja moguce je izvesti
nadgrade. U tom slu¢aju maksimalna visina gradevine iz prethodnih stavaka poveéava se
za 3,0m. Gornja kota stropne konstrukcije zadnje pune etaze mora postovati visine iz
prethodnih stavaka.®

Clanak 18.

U élanku 41. stavak 3. mijenja se i glasi:
,Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga

volumena u konacno uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena;”.

U stavku 4. rije¢: ,,poda“ zamjenjuje se sa rijeci: ,, stropa*“.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

.,Nadgrade (N) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod ravne krovne konstrukcije i Ciji
zatvoreni dio zauzima najviSe 50% tlocrtne povrSine etaZe ispod nadgrada. Nadgrade
mora biti uvu¢eno minimalno 1,50m u odnosu na sva procelja gradevine.”

Dosadasnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9. — 12. koji glase:

,U slu€aju izvedbe kolne rampe za pristup do djelomi¢no ili potpuno ukopane etaze
podruma ili suterena, visinska kota kolne rampe u S$irini od najvise 3,5m ne raCuna se kao

najnizi dio kona¢no zaravnatog i uredenog terena uz procelje.

Slobodnostoje¢e gradevine smjestene su na gradevnoj Cestici na nacin da se nijednim
svojim dijelom ne naslanjaju na gradevine na susjednim gradevnim Cesticama.

Dvojne gradevine smjeStene su na gradevnoj Cestici na nacin da se naslanjaju jednom
svojom stranom na gradevinu na susjednoj Cestici.
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Skupne gradevine smjestene su na gradevnoj Cestici na nacin da se naslanjaju s dvije ili
viSe strana na gradevinu na susjednoj Cestici.”

Clanak 19.

U Elanku 43. ispred rije€i: ,,objekte” dodaje se rije¢: ,,skupne®, a rijeéi: ,,u nizu“
briSu se.

Clanak 20.

U ¢lanku 44. u stavku 1. ispred rijeci: ,,objekte” dodaje se rije¢: ,,skupne®, a rijeci:
,U nizu“ brisu se.

Stavak 2. briSe se.

Iza dosadasnjeg stavka 3. koji ostaje stavak 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
,U slu€aju gradnje jedne ili viSe podrumskih etaza za potrebe garaZiranja vozila, potpuno
ukopane etaze ne obraCunavaju se u Kis."

Clanak 21.

U élanku 47. u stavku 3. ispred rijeci: ,,objekte” dodaje se rije€: ,,skupne®, a rijeéi:
,U nizu“ brisu se.

Clanak 22.

U ¢lanku 48. u stavku 1. iza rijeéi ,,Cestice” dodaju se rije€i: ,,za niske i srednje
gradevine®. Ispred rijeéi: ,,objekte* dodaje se rije¢: ,,skupne®, a rije€i: ,,u nizu“ briSu
se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»lznimno, unutar zona namjene M2, za koje se neposredno primjenjuju odredbe ovog
Plana, moguéa je rekonstrukcija ili zamjena postoje¢ih samostojecih i dvojnih gradevina
stambeno-poslovne namjene do maksimalnog kig-a od 0,60, uz uvjet da se
rekonstrukcijom poveéava poslovna namjena unutar gradevine. Ostali uvjet sukladno
odredbama Plana.”

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
,U slu€aju gradnje jedne ili viSe podrumskih etaza za potrebe garaZiranja vozila, potpuno
ukopane etaze ne obraCunavaju se u Kis."

Clanak 23.

U ¢élanku 49. u stavku 1. iza rijeci ,,parcela” dodaju se rijeci: ,za niske i srednje
gradevine®.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»,Ako gradevna Cestica granici sa viSe prometnih povrSina, udaljenost gradevine od ruba
prometne povrsine nizeg ranga moze biti minimalno 3,0m.*
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Clanak 24.

U élanku 50. u stavku 2. iza rijeci: ,gradnje” dodaju se rijeci: ,,jedne ili“.
Clanak 25.

U ¢élanku 54. stavak 3. mijenja se i glasi:
,Ako gradevna Cestica graniCi sa viSe prometnih povrSina, udaljenost gradevine od ruba
prometne povrsine nizeg ranga moze biti minimalno 3,0m."

Clanak 26.

U ¢lanku 55. u stavku 1. u alineji 3. ispred rijeci: ,,gradevine“ dodaje se rije¢:
»Skupne®, a rijec€i: ,,u nizu“ brisu se.

Clanak 27.
Clanak 60. mijenja se i glasi:

.Kada su postojeci lokacijski uvjeti sukladni uvjetima Plana rekonstrukcija postojecih
gradevina se odreduje pod istim uvjetima kao za nove gradevine.

Prilikom rekonstrukcije postoje¢ih gradevina Cija je udaljenost gradevinskog pravca od
regulacijskog pravca manja od propisane, gradevina mozZe zadrzati postojeCi gradevni
pravac.

Visoke gradevine Cija je visina vec¢a od propisane i Cija je udaljenost od susjedne mede
manja od Planom propisane, a ostali uvjeti su postivani, mogu se rekonstruirati na nacin
da postojecCi dio gradevine moZe zadrzati postojeée gabarite, a dogradeni dio mora
postivati propisanu visinu i ostale Planom propisane uvjete.

Postojece niske i srednje gradevine koje odstupaju od uvjeta minimalne povrSine gradevne
Cestice, minimalne udaljenosti od susjedne mede i/ili maksimalnog koeficijenta
izgradenosti gradevne Cestice, mogu se rekonstruirati na nacin da rekonstruirani dio mora
postivati sve Planom propisane uvjete. Iznimno dozvoljeno je dizanje jedne etaze (za
prizemnicu dozvoljeno je dizanje kata, a ukoliko gradevina ima vecu katnost od prizemlja,
dozvolijeno je dizanje potkrovlja) na postoje¢im tlocrtnim gabaritima gradevine uz
postivanje Planom propisanih ostalih uvjeta (katnost, kis, visina...). Ovako nadogradena
etaZza ne moZe imati otvore na procCelju koje je blize medi od propisanoga. Umjesto
potkrovlja nije moguc¢a nadogradnja nadgrada.

PostojeCe gradevine koje svojim koeficijentom iskoriStenosti premasSuju uvjete odredene
ovim Planom, zadrZavaju se u postoje¢im gabaritima i ne mogu se povecavati.

Prilikom rekonstrukcije postoje¢e zgrade potrebno je osigurati potreban broj parkiraliSnih
mjesta sukladno odredbama ovog Plana kumulativno za cijelu gradevinu.”

Clanak 28.
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U ¢élanku 62. u stavku 1. iza rijeci: ,,2a"“ dodaju se rijeci: ,, i 2a1“.
Clanak 29.

Iza ¢lanka 63. dodaje se €lanak 63.a. koji glasi:

.Neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja unutar obuhvata GUP-a obuhvaca zone 2f
i 3b, prikazane na kartografskom prikazu 3.3. Oblici koriStenja. Preostale zone su
izgradeni dio gradevinskog podrucja.

Zone 2f predstavljaju neuredeni dio neizgradenog podrucja i za njih je odredena obveza
izrade detaljnijih planova.

Zone 2d2 predstavljaju podrucja unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja planirana
za urbanu sanaciju, za koja je odredena obveza izrade detaljnijih planova. lznimku
predstavljaju dvije zasebne Cestice oznaCene kao zone 2d2 za koje nije propisana obveza
izrade detaljnijeg plana, jer su za njih ovim Planom definirani uvjeti uredenja s detaljnos¢u
UPU-a.

Zone 2e i 3b predstavljaju podru€ja unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja
planirana za urbanu preobrazbu, za koja je odredena obveza izrade detaljnijih planova.

Detaljniji planovi iz prethodnih stavaka navedeni su u ¢lanku 114. ovog Plana, a obuhvati
su prikazani na kartografskom prikazu 3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i
zastite.,,

Clanak 30.

U ¢élanku 65. stavak 1. mijenja se i glasi:
,Podru¢jem obuhvata GUP-a Sinja prolaze slijedece drzavne ceste:
~ D1 G.P. Macelj (Slovenija) — Krapina — Zagreb — Karlovac — Gra¢ac — Knin -
Brnaze - Split (D8) i to:
dionica 016: Knin (D3) — Sinj (D219) i
dionica 017: Sinj (D219) — &voriste Klis Grlo (D56)
~ D219 Gornji Mu¢ (D56) — Sinj - Obrovac Sinjski -Bili Brig (BiH) i to:
dionica 001: Gornji Mu¢ (D56) — Sinj (D1)
dionica 002: Sinj (D1) — Obrovac Sinjski — GP Bili Brig (gr. RH/BIH)*

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
,Na podru¢ju Grada Sinja planiraju se rekonstrukcije drzavnih cesta, i to:

— Planirane su Obilaznice Sinja i Hrvaca i Isto¢na obilaznica Sinja.

— U postupku je ishodenje akata za rekonstrukciju raskrizja drzavne ceste
DC1 (Ulica bana Jelaci¢a) i lokalne ceste LC67041 (Ulica Put Pazara) u
Sinju.

— Za rekonstrukciju Jakinog guvna (raskrizje DC1, DC219 i Ulice Ante
StraCevica) u izradi su varijantna rjeSenja.

— Planiraju se izgraditi/rekonstruirati raskrizia DC1 i LC67041 te dionica
drzavne ceste DC219 kod groblja tzv. Pavi¢a nebesa.”
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Iza dosadasnjeg stavka 2. koji postaje stavak 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
,Prilikom rekonstrukcije drzavnih cesta omogucava se izvedba deniveliranih raskriZja na
drzavnim cestama.”

Clanak 31.

U élanku 70. u tablici br.1. u retku ,,Ugostiteljstvo i turizam - Smjestajni objekti iz
skupine hotela“ rijec¢i: ,,1 PM/80 m2 u naselju“ mijenjaju se i glase: ,,1PM po
smjestajnoj jedinici®.

Clanak 32.

U élanku 71. u stavku 2. rije€i: ,,u svim zonama“ mijenjaju se i glase: ,,unutar zona svih
namjena*“. U alineji 2. rije€i: ,,100m* mijenjaju se i glase: ,,500m*.

Clanak 33.
Iza ¢lanka 77. dodaje se naslov: ,,Zra¢ni promet“ i €lanak 77.a. koji glasi:

,2Jnutar obuhvata GUP-a Sinja nalazi se letjeliSte Sinj s prateCim sadrzajima, a planira se
i smjestaj helidroma. Uvjeti uredenja ovih zona definirani su u ¢lanku 34.a.“

Clanak 34.

U élanku 97. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

,U sluCaju postavljanja baznih stanica na vrijednim i/ili zastiCenim objektima kulturne
bastine, moguce lokacije za postavljanje mikro baznih stanica i pripadaju¢ih malih antena
(obojenih bojom kao podloga na koju se u€vrScuje tako da bude Sto manje uocljiva) treba
odrediti uz suradnju nadleznih tijela za zastitu kulturne bastine. Za ucévrdc¢ivanje Koristiti
iskljuCivo nosaCe od nehrdajuceg Celika ili vru€e pocin€anog Celika i vijke od nehrdajuéeg
Celika.”

Clanak 35.

U élanku 113. u stavku 1. u alineji 1. briSe se re€enica:

.Savjet za prostorno uredenje, putem izdavanja suglasnosti, sudjeluje u postupcima za
izdavanje akata za zahvate u prostoru obuhvata GUP-a Grada Sinja. Upravni odjel
nadlezan za prostorno uredenje Grada Sinja odreduje za koje zahvate u prostoru
obuhvata GUP-a je obvezno ishodenje suglasnosti Savjeta za prostorno uredenje.”

Clanak 36.
Clanak 114. mijenja se i glasi:
,GUP-om je predvidena izrada slijedecih dokumenata prostornog uredenja detaljnijeg

stupnja razrade i prikazani su na kartografskom prikazu br. 3.2. u mjerilu 1:5000 “ Podrucja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite “.
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ODREDBE ZA PROVODENJE

1. Urbanisticki plan uredenja; za povijesnu graditeljsku cjelinu Sinja, 13ha, u cilju
revitalizacije i obnove najvriednijeg urbanog dijela u skladu s konzervatorskim
smjernicama navedenim u prethodnoj toCki. Obuhvat urbanistickog plana uredenja
prikazan je na podlogama u mj. 1:5000.

Do donoSenja UPU-a omogucava se rekonstrukcija, nadogradnja, zamjena postojecih
gradevina te interpolacija novih gradevina sukladno odredbama ove Odluke i
konzervatorskim smjernicama. Moguca je i rekonstrukcija postojecih kolnih i pjeSackih
prometnica, uredenje javnih povrsina i gradnja komunalne infrastrukture.

2. Urbanistic¢ki plan uredenja novog gradskog centra — 28,3 ha

Do donoSenja UPU-a omogucéava se rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i zamjena
postojecih gradevina sukladno odredbama ove Odluke. Prilikom izrade plana potrebno je
postivati uvjete gradnje za pojedinu zonu.

3. Urbanistic¢ki plan uredenja garazno poslovnih gradevina;
" K5 kod autobusnog kolodvora-0,93 ha

Do donoSenja UPU-a nije dozvoljeno izdavanje akata za gradnju novih gradevina.
Prilikom izrade plana potrebno je postivati uvjete gradnje za poslovnu namjenu. Unutar
zone potrebno je planirati javnu garazu/parkiraliSte s min. 100 dodatnih parkirno garaznih
mjesta.

4. Urbanisti¢ki plan uredenja bivse vojarne "Petra Berislavi¢a" 9,3 ha.

Do donoSenja UPU-a moguéa je rekonstrukcija postojecih gradevina u postoje¢im
gabaritima te njihovo koriStenje kao smjeStajnih kapaciteta i prateCih sadrzaja te
komunalnih, poslovnih, servisnih, sportskih i ostalih sadrzaja.

Do dono$enja UPU-a nije dozvoljeno izdavanje akata za izgradnju novih objekata.
Smijernice za izradu plana dane su u ¢lanku 31.b

5. Urbanisti€ki planovi uredenja podruéja za preoblikovanje, prenamjenu, novu
gradnju sukladno grafickom prikazu br. 3.2. u mj. 1:5000.

UPU ex Dalmatinka sjever, 3ha, namjena M1
UPU ex Dalmatinka zapad, 5ha, namjena M1

Do donosenja UPU-a omogucava se rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i zamjena
postojecih gradevina sukladno odredbama ove Odluke.

6. Detaljni planovi uredenja sukladno grafic(kom prikazu br. 3.2. u mj. 1:5000.
ostaju na snazi.

~ DPU Trnovaca, 4,85ha, namjena M2
~ DPU ex vojarne lvaniSa Nelipi¢a (D), 4ha

10

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU ARHEO d.o.o. Zagreb



IZMJENE | DOPUNE GENERALNOG URBANISTICKOG PLANA SINJA

ODREDBE ZA PROVODENJE

Prilikom izrade izmjena i dopuna vazecih planova potrebno je postivati uvjete gradnje za
pojedinu zonu.*
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ODREDBE ZA PROVODENJE

1] ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Sluzbenom glasniku Grada
Sinja”.

GRADSKO VIJECE
GRADA SINJA

Predsjednik Gradskog Vijec¢a

Klasa:
Urbro;j:
Sinj,
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